・ファームウェアのアップデート方法について
「SNMPユニット」はFTPサーバを実装しており、ファイルの送受信を行うことでファームウェアのアップデートを行うことができます。以下にその方法を示します。

（1） ファイル送受信の機材として「SNMPユニット」の他に、LAN(Ethernet)インターフェースを装着し、FTPソフトウェア(3CServer,Windowsにも添付など)がインストールされたPCをご用意下さい。

（2） 弊社が支給するアップデートプログラム（ファイル名「FW_xxx.bin及び Boot_xxx.bin」）をFTPクライアントがインストールされたPCにコピーします。

（3） FTPクライアントが実装されたPCと「SNMPユニット」がTCP/IP経由で通信可能であることを確認します。

（4） FTPクライアント側から先程のファームウェアのファイルを選択し、バイナリ転送モードでファイルPut要求をします。

　　FTPクライアントの操作方法はそのアプリケーションのマニュアルをお読みください。

Ex）Windows添付のFTPソフトの場合

1 コマンドプロンプトの状態でアップデートプログラムが入ったディレクトリに移動します。

2 ftp　IPアドレス　リターン入力にてftp状態になります。
3 user名入力（SNMPⅢの設定でSuperuserモードで設定したUser名を入力）リターン入力
4 Password入力(SNMPⅢの設定でSuperuserモードで設定したPasswordを入力)リターン入力
5 ftpコマンドプロンプトが表示され put FW_xxx.bin　リターン入力
6 Requested　file action successfulメッセージが表示されれば正常にファイル転送が終了
7 Bye　リターン入力でftp Mode終了。
8 TelnetでLogin後Logを確認し、Firm Receiveが残っていれば、後はSNMPⅢをReset
しVersionコマンドにてx.xxとなっていることを確認する。

今回は
BootとFWの両方をftpにて送信し、受信Logを確認後Resetコマンドを実行下さい。
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